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Projekt: Excellent Line DesignStele S3

Auftraggeber: Zur freien Verwendung

Erstellt von: Excellent Line

 

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende der Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

 

Bieter:     __________________________

    __________________________

    __________________________

    __________________________

    __________________________

Summe netto: 3.403,75 EUR

zzgl. 19% MwSt: 646,71 EUR

Summe inkl. MwSt: 4.050,46 EUR

____________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Excellent Line  DesignStelen

Allgemeines: Excellent Line DesignStelen

Besonders für hochwertige Veranstaltungen, die sich in einem kleinen bis 
mittleren Personenzahl bewegen, werden optische Ansprüche immer 
wichtiger. Bei Veranstaltungen dieser Größenordnung ist die Technik immer 
im Sichtbereich des Kunden. Besonders interessant wird es bei 
Räumlichkeiten, in denen keine Traversen aufgehängt werden können, dann 
muss die Technik aufgeständert werden. Optisch ansprechende 
Räumlichkeiten leiden durch die meistens zwingend notwendige 
Traversensysteme oder Kurbelstative. Für diese Anwendungen wurde die 
Excellent Line entwickelt. Die Excellent Line bietet mit den DesignStelen eine 
Gesamtlösung für Veranstaltungstechnik in einem einheitlichen Look.

Die DesignStelen S2 und S3 sind für Anwendungen mit Displays und 
Videoprojektoren (mit Zubehör)  entwickelt worden. Durch einfaches 
Zusammenstecken verschieden langer Quadratrohre lassen sich 
verschiedene Höhen aufbauen. Zuleitungen werden am Stück durch die 
Unterseite der Bodenplatte in das Quadratrohr geführt.
Oben schließt das Kopfstück ab. Es verfügt über den Kabelauslass, drei 
Bohrungen für die Montagebolzen und ein M10 Gewinde auf der Oberseite. 
Mit dem Displayhalter lassen sich Displays am Universalkopf befestigen.

Die DesignStele S3 wird für Displays ab 55" Bilddiagonale bis max. 125kg 
Displaygewicht empfohlen.
Die DesignStele S2 wird für Displays bis max. 55" Bilddiagonale empfohlen.

Details entnehmen Sie bitte der Statik im Downloadbereich auf 
www.excellent-line.com oder wenden Sie sich an HOF Alutec GmbH.

DesignStele S3 Anwendungsbeispiele (90 Zoll Display, Videoprojektor), die 
Medientechnik ist nicht enthalten.
Datenblatt, Anwendungsbeispiele, Statik verfügbar auf 
www.excellent-line.com
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01.01 Verkauf - Excellent Line DesignStele S3

01.01.0010 Verkauf - Excellent Line DesignStele S2 
Indoor Stativ, bestehend aus quadratischen Rohren mit rechteckiger 
Bodenplatte für Aufnahme von Videoequipment.

Excellent Line DesignStele S3

Indoor Stativ, bestehend aus quadratischen Rohren mit rechteckiger 
Bodenplatte für Aufnahme von Display bis 125kg/2m².

                                                          

DesignStele S3 mit 90 Zoll Display als Standdisplay / DesignStele S3 mit 90 Zoll 
Display in Portraitstellung

                                                           

DesignStele S3 mit 90 Zoll Display als Vorschaumonitor / DesignStele S3 mit 90 Zoll 
Display Touchtisch   
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S3-Platte mit Radoption für mobile Vorschauer  / DesignStele S3 mit Videoprojektor

Ausschreibungstext

Hochwertiges Aluminiumstativ, das aus mehreren Quadratrohren, Kantenlänge 10 
cm, in den Längen 60 cm,  80 cm, 100 cm zusammengesetzt wird. Die Bodenplatte 
besteht aus massiven Aluminium, 80 cm x 80 cm x 2 cm (plus 2cm Gummifuß), mit 
dezentraler Aufnahme (15 cm rückwärtig) der Quadratrohre. 

Die Quadratrohre sind innen hohl und werden zur Kabelführung verwendet. Durch 
Kombination der Quadratrohre lassen sich verschiedene Höhen erzielen. Den 
Abschluss des Statives bildet eine geschlossene Kopfeinheit mit frontseitigen 
Kabelauslass und drei Montagebohrungen. 

Durch eine der drei Montagebohrungen kann ein Montagebolzen eingesetzt werden. 
Der Montagebolzen trägt den Displayhalter, der 120 Grad in 10 Grad Schritten 
rotieren kann. Am Displayhalter werden Displays mit den VESA Maßen bis 30 cm x 
30 cm direkt befestigt. Größere Displays werden über die optionale VESA 
Erweiterungsplatte befestigt. Der Displayhalter verfügt über ein M10 Gewinde, das 
bei waagrechter Position des Displayhalter, zentral über dem Universalkopf liegt.
Die Quadratrohre und der Displayhalter sind in RAL Farbe 7035, die 
Bodenplatte ist in RAL Farbe 9005 pulverbeschichtet.

Das Stativset S3 hat folgenden Inhalt:
1 x Bodenplatte 80 cm x 80cm x 2cm, RAL 9005
1 x Quadratrohr 60 cm, RAL 7035
1 x Quadratrohr 80 cm, RAL 7035
1 x Quadratrohr 100 cm, RAL 7035
1 x Universalkopf 56 cm, RAL 7035
1 x Displayhalter  RAL 7035 (VESA Bohrung: 7,5 cm x 7,5 cm - 10 cm x 10 cm - 20 
cm x 20 cm - 30 cm x 30 cm, Bohrungen für Audipack Halterung L&S5 Ref,:390967, 
Bohrungen für VESA Erweiterung))
2 x Montagebolzen 13 cm mit vier Federringen

Fabrikat H.O.F. Alutec
Typ Excellent Line DesignStele S3
URL www.excellent-line.com

1 St 2.487,50 2.487,50



Seite 6

Projekt: Excellent Line DesignStele S3 

LV-Bezeichnung: Excellent Line DesignStele S3 Musterleistungsverzeichnis

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0015 Verkauf - Excellent Line DesignStele VESA Erweiterung

Excellent Line VESA Erweiterungsplatte.
Für Displays mit größeren VESA Maß als 30 cm x 30 cm wird die VESA 
Erweiterung direkt an den Displayhalter geschraubt. Die VESA Erweiterung 
kann ebenfalls um 90° gedreht am Displayhalter montiert werden.

Folgende VESA Maße sind anwendbar:
20 cm x 40 cm, 20 cm x 60 cm, 40 cm x 40 cm, 40 cm x 60 cm

1 St 273,75 273,75

01.01.0020 Verkauf - Excellent Line DesignStele Ablagetisch

Für Laptops oder Tastaturen kann der Ablagetisch in jede Verbindungsstelle 
aller DesignStelen eingefügt werden. 

 
Ablagetisch mit Laptop (nicht im Lieferumfang)

Der Ablagetisch hat ein Fläche von 30 cm x 40 cm. Der Ablagetisch und alle 
Verlängerungsstücke der Excellent Line verfügen über einen 2 cm x 3 cm  
großen Durchbruch. Diese Öffnung ist für USB oder 
Netzteilsteckverbindungen der üblichen Laptop- und Kabelhersteller 
geeignet.

1 St 223,75 223,75
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01.01.0030 Verkauf - Excellent Line DesignStele Räderoption

Die Bodenplatten der DesignStelen S2 und S3 können mit 32 M6 
Stahlgewinden geliefert werden.

In jeder Ecke der Platte sind vier Stahlgewinde im Abstand 5 cm x 8 cm für 
Bluewheels (z.B. Guitel 37024) und vier vier Stahlgewinde im Abstand 3,5 
cm x 3,5 cm für kleinere Räder (z.B. Guitel 3703).
Die passenden Räder sind nicht im Lieferumfang.

1 St 293,75 293,75

Summe 01.01 Verkauf - Excellent Line DesignStele S3 3.278,75
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01.02 Vermietung 1 ET - Excellent Line DesignStele S3

01.02.0010 Vermietung 1 ET - Excellent Line DesignStele S3 
Indoor Stativ, bestehend aus quadratischen Rohren mit rechteckiger 
Bodenplatte für Aufnahme von Licht, Ton und Videoequipment.

Excellent Line DesignStele S3

Indoor Stativ, bestehend aus quadratischen Rohren mit rechteckiger 
Bodenplatte für Aufnahme von Display bis 125kg/2m².

                                                          

DesignStele S3 mit 90 Zoll Display als Standdisplay / DesignStele S3 mit 90 Zoll 
Display in Portraitstellung

                                                           

DesignStele S3 mit 90 Zoll Display als Vorschaumonitor / DesignStele S3 mit 90 Zoll 
Display Touchtisch   

Ausschreibungstext

Hochwertiges Aluminiumstativ, das aus mehreren Quadratrohren, Kantenlänge 10 
cm, in den Längen 60 cm,  80 cm, 100cm zusammengesetzt wird. Die Bodenplatte 
besteht aus massiven Aluminium, 80 cm x 80 cm x 2 cm (plus 2cm Gummifuß), mit 
dezentraler Aufnahme (15 cm rückwärtig) der Quadratrohre. 

Die Quadratrohre sind innen hohl und werden zur Kabelführung verwendet. Durch 
Kombination der Quadratrohre lassen sich verschiedene Höhen erzielen. Den 
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Abschluss des Statives bildet eine geschlossene Kopfeinheit mit frontseitigen 
Kabelauslass und drei Montagebohrungen. 

Durch eine der drei Montagebohrungen kann ein Montagebolzen eingesetzt werden. 
Der Montagebolzen trägt den Displayhalter, der 120 Grad in 10 Grad Schritten 
rotieren kann. Am Displayhalter werden Displays mit den VESA Maßen bis 30cm x 
30cm direkt befestigt. Größere Displays werden über die optionale VESA 
Erweiterungsplatte befestigt. Der Displayhalter verfügt über ein M10 Gewinde, das 
bei waagrechter Position des Displayhalter, zentral über dem Universalkopf liegt.
Die Quadratrohre und der Displayhalter sind in RAL Farbe 7035, die 
Bodenplatte ist in RAL Farbe 9005 pulverbeschichtet.

Das Stativset S3 hat folgenden Inhalt:
1 x Bodenplatte 80 cm x 80 cm x 2 cm, RAL 9005
1 x Quadratrohr 60 cm, RAL 7035
1 x Quadratrohr 80 cm, RAL 7035
1 x Quadratrohr 100 cm, RAL 7035
1 x Universalkopf 56 cm, RAL 7035
1 x Displayhalter  RAL 7035 (VESA Bohrung: 7,5 cm x 7,5 cm - 10 cm x 10 cm - 20 
cm x 20 cm - 30 cm x 30 cm, Bohrungen für Audipack Halterung L&S5 Ref,:390967, 
Bohrungen für VESA Erweiterung))
2 x Montagebolzen 13 cm mit vier Federringen

Fabrikat H.O.F. Alutec
Typ Excellent Line DesignStele S3
URL www.excellent-line.com

1 St 125,00 125,00

Summe 01.02 Vermietung 1 ET - Excellent Line DesignStele S3 125,00

Summe 01 Excellent Line  DesignStelen 3.403,75
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01.01 Verkauf - Excellent Line DesignStele S3 3.278,75

01.02 Vermietung 1 ET - Excellent Line DesignStele S3 125,00

Summe 01 Excellent Line  DesignStelen 3.403,75
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01 Excellent Line  DesignStelen 3.403,75
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Summe Zusammenstellung: 3.403,75

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot: 3.403,75

Auf-/Abgebot (0 %): 0,00

Angebotssumme netto: 3.403,75

zzgl. 19% MwSt: 646,71

Angebotssumme inkl. MwSt: 4.050,46


