
Aufnahmen

Universalplatte 35 cm x 45 cm  

für Videoprojektoren und  

Moving Lights

Universalträger 120 cm x 5 cm  

für Scheinwerfer und  

Lautsprecher

Bodenplatte mit zentraler Aufnahme 

1 x 4 cm | 20 kg

Verlängerungen  

1 x 80 cm | 5,2 kg 

1 x 60 cm | 4,1 kg 

1 x 40 cm | 3,4 kg

Kopf 

1 x 56 cm | 2,8 kg

Aufnahmen  

1 x Universalplatte | 1,8 kg 

1 x Universalträger | 3,8 kg

Elemente im D2 Set

www.excellent-line.com
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Die Kombination der eleganten DesignStelen mit 

bewährter Eventtechnik ermöglicht raffinierte und 

erstklassige Lösungen. 

Im direkten Sichtbereich des Publikums entfaltet 

die Technik ihre volle Performance und ist dennoch 

dezent im Raum integriert.

Anwendung 

Indoorstativ für Licht, Ton  

und Video

Baubare Höhe 

60 cm | 100 cm | 120 cm 

140 cm | 160 cm | 180 cm 

200 cm | 240 cm

Bodenplatte

mit zentraler Aufnahme



Baubare Höhen

Aufnahmen

KopfBodenplatte
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Farbe (Verlängerungen): RAL 7035

Farbe: RAL 9005

Farbe: RAL 7035

Datenblatt 
DesignStele D2 

www.excellent-line.com 2 von 3

Kabelauslass 
hinten

Gewinde M10

56 cm

Farbe: RAL 7035

10 cm 10 cm

5 cm
10 cm

120 cm

21 cm

60 cm

39 cm

8 cm

 Bohrungen für Montage 
von Geräten / Ø 13 mm

Langloch 6 cm

 Bohrung zur Montage 
auf Universalkopf

45 cm

35 cm

1 cm2 cm

55 cm

9 cm

65 cm
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1,6 mD4

Universalplatte mit Moving Light
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Fabrikat

H.O.F. ALUTEC

Typ

Excellent Line  

DesignStele D2

Hochwertiges Stativ aus quadratischen Rohr mit recht-

eckiger Bodenplatte für Aufnahme von Licht, Ton und 

Videoequipment. 

Hochwertiges Aluminiumstativ, das aus mehreren 10 cm Qua-

dratrohren in den Längen 40 cm, 60 cm und 80 cm zusammen-

gesetzt wird. Die Bodenplatte besteht aus massiven Alumini-

um, 65 cm x 55 cm x 2 cm (plus 2 cm Gummifuß), mit zentraler 

Aufnahme der Quadratrohre. Die Quadratrohre sind innen hohl 

und werden zur Kabelführung verwendet. Durch Kombination 

der Quadratrohre lassen sich verschiedene Höhen erzielen. 

Den Abschluß des Statives bildet eine geschlossene Kopfein-

heit mit rückwärtigen Kabelauslass. Auf diese Kopfeinheit 

werden mit einer Universalplatte 35 cm x 45 cm oder einem 

Universalträger 120 cm x 5 cm die Lampen, Lautsprecher oder 

Videotechnik befestigt. Die Quadratrohre und die Kopfeinheit 

haben die RAL Farbe 7035, die Bodenplatte hat die RAL Farbe 

9005.

Das Stativset hat folgenden Inhalt:

1 x Bodenplatte 65 cm x 55 cm x 2 cm, RAL 9005

1 x Quadratrohr 40 cm, RAL 7035

1 x Quadratrohr 60 cm, RAL 7035

1 x Quadratrohr 80 cm, RAL 7035

1 x Kopfstück 56 cm, RAL 7035

1 x Universalplatte 35 cm x 45 cm, RAL 7035

1 x  Universalträger 120 cm x 10 cm x 5 cm, RAL 7035

www.excellent-line.com

4,0 m | 1,0 mD4 | D2

Universalträger mit drei Bühnenscheinwerfern | Universalkopf mit Säulenlautsprecher
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